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ფორმის მუხტები. 


აქ განხილულია კონუსური ფორმის მუხტი. 

ფორმის მუხტის მთავარი მიზანია გაჭრა პატარა ხვრელი, რომელიც გადააგდო სქელი ლითონის ფირფიტა, 
უმეტესად იგი გამოიყენება სქელი შეიარაღებული ფოლადის შესაღწევად. 

მილის შიგნით გამოიყენება ლითონის კონუსის ფორმა, ამ კონუსს ლაინერი ეწოდება. 

კარგი ასაფეთქებელი ნივთიერება მაღალი M06-ით, როგორიცაა ჩწIM, ასევე შეუძლია ძალიან კარგად იმოქმედოს კონუსის 
გარეშე, თუ ის პლასტიკური ფეთქებადია. სემტექსის ან C-4-ის მსგავსად. 

ლაინერი მოთავსებულია მილის შიგნით, როგორც ნაჩვენებია C. 


ხIმ§ხიძ Cშ0 


5Lმი9ძ9 


ეს არის ტესტების შედეგები: 
ა) მუხტში კონუსის ფორმის გარეშე. ბ) კონუსის ფორმის 
მუხტში. გ) მუხტში კონუსის ფორმის ლაინერი”. დ) 
ლაინერი”? კონუსის ფორმის მუხტში გარკვეულ სიმაღლეზე. 


X სპილენძის (ან სხვა„ რბილი“ ლითონისგან დამზადებული კონუსი). 


ეს კონუსი შიგნიდან გარეთ იქნება დაჭერილი მის უკან ასაფეთქებელი ნივთიერების გამო და კონუსის წერტილი 
(სრული კონუსის 10%) ამოიძვრება, ხოლო დანარჩენი კონუსი, გვერდები შიგნიდან იშლება და უკან კუდს 
წარმოქმნის. წერტილი ქვევით. 

ეს არ იქნება მყარი ლითონი, რომელიც დაფრინავს ქვემოთ, მაგრამ ლითონი გახდება თხევადი უზარმაზარი 
წნევით და შემდეგ აორთქლდება და შემდეგ გადაიქცევა პლაზმად, შემდეგ კი საბოლოოდ გაიჭრება ხვრელი, 
რაზეც ის დგას, და ეს ყველაფერი ხდება 8/1000-ში. ა 

მეორე. 

ის უკეთესად იმოქმედებს ფოლადზე, ვიდრე ხეზე, რადგან ხეს უფრო დაბალი სიმკვრივე აქვს და უფრო ჰგავს, თუ 
შეადარებთ ხეზე დარტყმას ან მინაზე ჩაქუჩით დარტყმას, ხეს ექნება ჩაღრმავება და მინა გატყდება. 


აქ შეგიძლიათ იხილოთ 
ლაინერების სხვადასხვა ფორმის 
გამოყენებით 

წარმოქმნილი ჭავლის შედეგი. 


MმლჩIი8 IIმი§I89(69ძ ხV C000!8 


პირველ რიგში დაგჭირდებათ კოქსის ქილაში ამოჭრილი წრე. 


ამ წრიდან მოგიწევთ კონუსის გაკეთება, ამ კონუსს ლაინერი დაერქმევა როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, წრეში ზუსტად შუამდე უნდა გააკეთოთ ჭრილი. 


მე გამოვიყენე წრე, რომლის დიამეტრია 50 მმ. შემდეგ იკეცება და იკეცება კონუსამდე, შეგიძლიათ 
ჯერ ქაღალდით ივარჯიშოთ, რომ იგრძნოთ ეს. 
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კონუსის გაკეთების შემდეგ, თქვენ უნდა დააწებოთ იგი. მე გამოვიყენე სუპერ წებო, რომელიც რამდენიმე 
წამში მყარდება. 


მას შემდეგ, რაც კონუსს დააწებებთ ისე, რომ ის დარჩება ისე, როგორც გსურთ, უნდა ჩადოთ იგი LVC მილში 
ან მის მსგავსში. ჩVC მილის არის 25 მმ IC, ასე რომ, როდესაც თქვენ ახვევთ კონუსს, შეგიძლიათ 

გაზომოთ მისი დიამეტრი ისე, რომ როდესაც საქმე ეხება 25 მმ დიამეტრს, იცოდეთ, რომ შეგიძლიათ 
შეწყვიტოთ მისი გადახვევა და დაიჭიროთ იგი თითებით და შემდეგ წებოთ. 

სინამდვილეში, მარტინის შუშის გამოყენება ღეროს გარეშე, იდეალური იქნება სპილენძის კონუსზე 
უკეთესიც კი. მაგრამ ეს ცოტა უფრო ძვირია, რადგან უნდა იყიდო ბევრი მარტინის სათვალე და დაამტვრიო 
მისი ღერო და მერე "ააფეთქო". 

აქ გამოყენებული ჯVC მილის არის 25 მმ IC და 90 მმ სიგრძის, და რა თქმა უნდა, კონუსების 

დიამეტრი ასევე არის 25 მმ 0ჩ. 
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ჩემი ცხელი წებოს დნობის თოფით კონუსი ჩავაწებე LVC მილში. 


ასე უნდა გამოიყურებოდეს მეორე მხრიდან, დარწმუნდით, რომ კონუსის წერტილი 
ზუსტად შუაშია, თორემ ჭავლი პირდაპირ არ დაეშვება ქვემოთ. 
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15 გ #M სასუქი. 1,55 გ IC#ჩ. 


# 


კარგი, ეს არასწორია, მე გავაკეთე ახალი ტესტი 13 გრ /MM და 3 გრ /## (2:8 თანაფარდობით) და 
ეს ბევრად უკეთ მუშაობს. 
L.ვ 


სწრაფი გაკვეთილი #9/MM-ის დამზადების შესახებ. 


ოდნავ დააჭირე /ჩ/MM-ს. 


ჩაასხით #ნ/M მილში. 
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ეს არის საფეთქლის თავსახური, დამზადებული სასმელის ღეროსგან, დაპრესილი IC/#ნ-ით. 


მას შემდეგ, რაც აფეთქების თავსახური ზევით დავაკრა და დაუკრავენ, ფრთხილად დავაჭირე მას #ნ/MM-ში, 


შემდეგ ოდნავ დავაჭირე #ნ/MM-ს და დავამატე მეტი #ნ/MM და მასაც დავაჭირე. 
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ზემოდან მოაყარეთ ქსოვილის ქაღალდი, რათა თავიდან აიცილოთ ასაფეთქებელი ნივთიერება, და შემდეგ დააწებეთ 
ლენტით. 


ეს არის 3 ცალი ლითონის ჯოხი, რომლის დიამეტრი მხოლოდ 2 მმ-ია. ბოლოები ოდნავ 
მოხრილია, ამიტომ ფორმის მუხტს უკეთეს სტაბილურობას მისცემს სამიზნის თავზე დგომისას. 


აქ შეგიძლიათ იხილოთ ფორმის მუხტზე მიმაგრებული დგომა, მეორე სურათზე შეგიძლიათ 


კვლავ იხილოთ კონუსი, ხოლო მესამე სურათზე, თუ კარგად დააკვირდებით, ხედავთ 
დაპირისპირებებს. 
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და ბოლოს შედეგები: 


1:10 თანაფარდობით /#ნ/"M. 


+ 


სხვა მუხტის გვერდით მოთავსებული მუხტი, რომლის შესახებ დაწვრილებით მოგვიანებით მოგიყვებით. 


1:4 თანაფარდობით //VMM. 
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დაპირისპირების გარეშე: 


შედარება: 


ჯ 4-2 % ე შზ. > 
1 ტესტი: /#ნ/M 16 გ 3 სმ სიმაღლის ფეხებით; 2:8 თანაფარდობა /#ნ/"M. მე-2 
ტესტი: #6ნ//VM 16 გ 3 სმ სიმაღლის ფეხებით; 1:10 თანაფარდობა #6/M. მე-3 


ტესტი: #6ნ/#M 15გ დგომის გარეშე; 2:8 თანაფარდობა /6/"M. 


